
广告

强大图像处理
操作方便快捷

电子内窥镜图像处理器(HV-200)



结构组成

主机正面

主机背面

注册证编号：皖械注准20222060241
批准文号：皖械广审（文）第271018-25852号

本产品宣传图册版权及最终解释权归安徽省幸福工场医疗设备有限公司所有（V2025.11）。随着产品品质和性能的提高，幸福工场保留随时调整产品配置及技术的权利，对此恕不通知，
并且对使用此彩页引起的任何后果不负任何责任。

安徽省幸福工场医疗设备有限公司
公司地址：安徽省蚌埠市蚌山区姜桥路1300号智慧产业园2栋
官方网站：www.hwmeds.com/cn
商务合作：0552-7176031

禁忌内容或者注意事项详见说明书

菜单 按下菜单按钮显示器上会弹出菜单选项，可进行对主机设置及操作。

拍照 按下拍照按钮主机将对显示器上当前显示的图像进行拍照。

录像 按下录像按钮主机将对显示器上当前显示的图像进行录像。

冻结/向右 冻结：按下冻结按钮主机对显示器上当前显示的图像进行冻结。
向右：按下菜单按键后，可激活向右功能，用于控制菜单界面的光标向右移动。

LED-/向下 LED-：按下LED-按钮主机对当前连接的内窥镜led灯光亮度进行降低。
向下：按下菜单按键后，可激活向下功能，用于控制菜单界面的光标向下移动。

LED+/向上 LED+：按下LED+按钮主机对当前连接的内窥镜led灯光亮度进行增高。
向上：按下菜单按键后，可激活向上功能，用于控制菜单界面的光标向上移动。

白平衡/确认
白平衡：按下白平衡按钮主机自动对当前连接的内窥镜采集的图像进行白平衡调节。
确认：按下菜单按键后，可激活确认功能，用于控制菜单界面的光标向重合的选项进
行确认操作，从而执行指令。

缩放/向左 缩放：按下缩放按钮主机对显示器上当前显示的图像进行放大缩小。
向左：按下菜单按键后，可激活向左功能，用于控制菜单界面的光标向左移动。
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技术参数

电源要求
电压

具有多级亮度调节功能

具有自动调节白平衡功能

具有图像冻结功能

具有图像放大缩小功能

具有拍照功能

具有录像功能

DVI
HDMI

输出视频最大分辨率
应不小于1920*1080

SDI

频率

220V

50/60Hz

功能按键

图像输出


